SUNLUX

Doppelrollo
mit Tragerprofil

Achtung

Minimaler Abstand zwischen
Scharnier und Nischenwand
sollte 8 cm betragen.

Wenn Sie diesen Abstand
ignorieren, kann das Rollo an
die Nischenwand anschlagen.
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SUNLUX

Doppelrollo - mit Triagerprofil
Wandmontage vor der Fensternische
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B =Bn + 2xE + 3,5 cm

Zur Ermittlung der Bestellbreite (B)messen 1 “““““
Sie die Breite der Fensternische (Bg) Zur Ermittlung
< p- an drei verschiedenen Stellen aus der Bestellhéhe
(die kleinste Breite nehmen Sie als Basis) nehmen Sie das
und rechnen Sie den gewlnschten Uberstand Maf von der
Nischenbreite (Bn) (U)Je SEIte hinzu. Wir empfehlen Fensterbank bis
g p- einen Uberstand von 5 cm je Seite zur gewiinschten
Beachten Sie bitte, dass das eigentliche Hohe.
RollomaB (FertigmaB) der Systembreite
entspricht (Rollowelle inklusive Mechanik und
-t p- Halter). Stoff ist immer um 3,5 cm schmaler
als die Technik.
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Empfehlenswert (E) = 5 cm

Beispiel Bestellbreite = B
Nischenbreite (Bn) 100,0 cm Bestellhohe = H
Empfehlenswert (E) 5,0 cm (x2)

Uberstand von Halterungen +3,5 cm

Bestellbreite (B) =113,5cm
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*Fertigmal} (Bestellmal})
etnspricht der Systembreite
(Rollowelle inklusive Mechanik und Halter)




SUNLUX

Doppelrollo - mit Triagerprofil
Deckenmontage vor der Fensternische

Zur Ermittlung der Bestellbreite (B) messen A
Sie die Breite der Fensternische (Bg) Zur Ermittlung
< p- an dreiverschiedenen Stellen aus der Bestellhohe
(die kleinste Breite nehmen Sie als Basis) nehmen Sie das
und rechnen Sie den gewtinschten Uberstand MaR von der
Nischenbreite (Bn) (U)je Seite hinzu. Wir empfehlen Fensterbank bis
- p einen Uberstand von 5 cm je Seite zur Decke.
Beachten Sie bitte, dass das eigentliche
RollomaB (FertigmaB) der Systembreite
entspricht (Rollowelle inklusive Mechanik und
- p- Halter). Stoff ist immer um 3,5 cm schmaler
als die Technik.
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B=Bn + 2xE + 3,5cm

Beispiel

Nischenbreite (Bn) 100,0 cm
Empfehlenswert (E) 5,0 cm (x2)
Uberstand von Halterungen +3,5 cm
Bestellbreite (B) =113,5cm

Empfehlenswert (E) = 5 cm

Bestellbreite = B cm

Bestellhohe = H cm

*Fertigmal} (Bestellmal?)
etnspricht der Systembreite
(Rollowelle inklusive Mechanik und Halter)




SUNLUX

Doppelrollo - mit Triagerprofil

Auf dem Rahmen mittels
Klemmtrager (ohne Bohren)

Zur Ermittlung der Bestellbreite (B)messen

Zur Ermittlung

Sie die lichte Breite der Glasleiste (Bg) A A A der Bestellhéhe
an drei verschiedenen Stellen aus (H) messen Sie
> (die kleinste Breite nehmen Sie als Basis) die Rahmenhéhe
und rechnen Sie den gewUnschten Uberstand (Hr) an drei
(U) je Seite hinzu. Wir empfehlen verschiedenen
> einen Uberstand von 2 cm je Seite. T e T
Dabei soll Fenstergriff eingehalten (die groBte Hohe
werden, sodass der Stoff den Griff nicht bertihrt. nehmen Sie
> Beachten Sie bitte, dass das eigentliche )
RollomaB (FertigmaB) der Systembreite v v als Basis)
entspricht (Rollowelle inklusive Mechanik und
Halter). Stoff ist immer um 4,0 cm schmaler
als die Technik.
die groBte Rahmenhoéhe (Hr) 1: cm
die groBte lichte Breite (Bg) 1:  cm
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5 i Beispiel
% ; i Lichte Breite der Glasleiste (Bg)  100,0 cm
m | i Gewiinschter Stoffliberstand (Bu) +2,0 cm (x2)
I | i X Uberstand von Halterungen +4,0 cm
| i} Bestellbreite (B =108,0 cm
l Stoffliberstand = Bu estellbreite (B)
—»e— . )
Ho6he mit rahmen (Hr) 150,0 cm
Uberhang = Hu +2,0 cm
S Klemmtragerhéhe -1,0cm
A
Uberhang = Hu
,,,Y _______________________________ g_ __________ \ ,)\,, - Bestellhohe (H) =151,0 cm

x = Gewlinschter Abstand zum Fenstergriff

Fensterraahmen

Glasleiste

Gummidichtung




