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Akku Rollo — Simple EL
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1. Programmierung des ausgewahlten Kanals

Driicken Sie ,Kanal +* oder ,Kanal -“ um einen Kanal zu wahlen. Halten Sie die Taste so
lange gedrickt, bis die LED den ausgewahlten Kanal anzeigt.

2. Folgen Sie bitte den unteren Bedienanweisungen um den Handsender mit dem Motor einzulernen:

Programmiertaste Der Motor reagiert
1 | am Motorkopf mit 2 kurzen i ‘ﬁ'} G 1D

o gedruckt halten AUF- AB-Bewegungen l a® p,/
% L o 3
E Programmiertaste Driicken und halten M D'—
E 2 | wahrend der jn:
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o Driicken Sie Der Motor reagiert e FE O =9
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c nun innerhalb mit ;
g 3 | von 10 Sekunden SUF;_'AB(;Bewegu_ngen.

die Bestatigungstaste | Der Handsender ist 2 Loslassen 3

auf ihrem Handsender | Pereits mitdem Motor

eingelernt.

Fihren Sie bitte alle oben aufgeflihrten Schritte fir weitere Handsender durch.

ACHTUNG:
Die manuelle Kanalgruppe (Kanal 5) ist automatisch vorprogrammiert, bei jedem
programmieren von einzelnen Kanalen.
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Einstellung der Endlagestelle Akkurollo - SIMPLE EL

Betrieb |schritt Betrieb Resultat Abbildung
Technische| Batterie-Spezifikationen : Li-ion, 2000mAH, 7,4V
Daten Drehmoment / Drehzahl : 1,1 Nm / 25 rpm/min
Kanal SEmEw
c _ . Handsender 4"
g Allgemeine Informationen Abwiirs Grenze
5 Die Abbildung zeigt den Kana'- BestEtiaung
§ Programmierknopf vorne am Motorkopf ——)
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® Die Antenne vom Motor sollte so gerade wie méglich Antenne
.g ausgerichtet werden. b o
. . . . . WY
= Sonst verringert sich die Reichweite. Motor L & “q .
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Ladebuchse |  Programmiertaste
Programmiertaste Der Motor reagiert
1 am Motorkopf mit 2 kurzen _ )
’5 gedriickt halten AUF- AB-Bewegungen , ;:u ‘l,_\}' m
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— 2 wahrend der
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-g Driicken Sie D(_-:;rszotor reagiert % Ui =",
© nun innerhalb /TIIJF A‘ézgn L
T 3 | von 10 Sekunden Der Hand e“:jegu.n?en'
die Bestatigungstaste ber _tan .‘?Zn erlvllst
auf ihrem Handsender ereits mit dem Motor 2 Loslassen ]
eingelernt.
Sollten sich nun die Rollos nach Kanal
u . oben bewegen ist die Richtung i
1 Aufwarts Taste driicken| jchtig Ansonsten muss man diese | o
andern. Abwarts
Kanal - g
Kanal+ =f\_'|_/:
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g Halten Sie die Taste Halten Sie beide Kombinationen
2’ = ,Grenzen“ gedrickt gleichzeitig gedruickt bis der -
g2 2 2 | danach Stopptaste Motor reagiert, in diesem 2
3. =< driicken Moment hat sich die Drehrichtung
c52 geandert.
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Der Motor reagiert mit 2 kurzen
1 Grenzentaste AUF- AB-Bewegungen
gedrickt halten anschliefend mit 3 kurzen
AUF- AB-Bewegungen.
o
c : . .
3 2 Taste loslassen I\E/Iotor ist b_erelt um dle_
3 ndlageneinstellung einzustellen © @
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3 3 | Abwartstaste driicken | Rollo bewegt sich abwérts
c
% Driicken Sie den
= Stopptaste sobald das .
i 4| Rollo die Endlage Rollo halt an
% erreicht hat
a Rollo bewegt sich schrittweise
t 5 Abwairtstaste driicken nach unten, um die untere
D Endlageneinstellung zu ermdglichen.
Bestitigungstaste Der Motor reagiert mit 2 kurzen
6 drl'jckeng 9 AUF- AB-Bewegungen. Endlage
wurde eingestellt.
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Obere Endlageneinstellung

8 sobald Endlagestelle
erreicht ist

7 Aufwirtstaste Rollo bewegt
driicken sich aufwarts
Stopptaste driicken

Rollo halt an

9 | Aufwirtstaste driicken

Rollo bewegt sich

schrittweise nach oben, um die
obere Endlageneinstellung

zu ermdglichen.

10 | Bestédtigungstaste
driicken

Der Motor reagiert mit 2
kurzen AUF- AB-Bewegungen.
Die obere Endlage

wurde eingestellt

Hinzufiigen eines
weiteres Handsenders.

Programmiertaste am
1 Motorkopf gedriickt
halten

Der Motor reagiert mit 2 kurzen
AUF- AB-Bewegungen.

Programmiertaste
2 | wahrend der Bewegung
loslassen

Driicken Sie nun
innerhalb von 10

3 | Sekunden die
Bestatigungstaste auf
lhrem Handsender

Der Motor reagiert mit 2 kurzen
AUF- AB-Bewegungen. Der
Handsender wurde mit dem
Motor eingelernt.

Weitere
Handsender

Loslassen

Der Motor ist mit Lithium-lonen Batterien ausgestattet, laden Sie den Motor nur wenn er aufhért zu funktionieren oder
schwacher wird. Bitte laden Sie den Motor nur mit dem vorgesehenen Ladegerat. Ladezeit betragt 5-6 Stunden.

der Fabrikeinstellung | Laden

Wiederherstellung
beim Motor

Programmiertaste
1 am Motorkopf
gedrickt halten

Der Motor reagiert mit 2 kurzen
AUF- AB-Bewegungen
anschlielend mit 3 kurzen
AUF- AB-Bewegungen.

2 Knopf loslassen
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Driicken und halten Loslassen
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neu eingestellt werden.

Wenn der Motor nicht arbeitet:

@ Bitte laden Sie die Motorbatterie
Sollte der Motor an einer vorbestimmten Position nicht halten, muss die Endlageneinstellung zuriickgesetzt und




