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In der Nische

OSSO0

Wichtig! Bitte mit der Pflege-
anleitung aufbewahren!

Important! Please keep together
with care instructions!

Let op! Bewaren samen met
de onderhoudsinstructies!

Important! Conserver ensemble
avec les conseils d’entretien!

Importante! Conservare con le
istruzioni per la manutenzione!

Viktig! Var vanlig och hall
tillsammans med underhallshandboken!
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Befestigen Sie die FUhrungsschienen,
sodass das Fiihrungselement (A) sich in
der FUhrungsschiene befindet. Schieben
Sie die Fiihrungsschiene nach oben,
sodass sie die Kassette berthrt.
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Es besteht die Moglichkeit, die Bremse
in der Unterleiste zu reilieren. Beachten
Sie dabei, dass die Standard-Einstellung
bereits im Laufe der Produktfertigung
erfolgt.

Regulierung der Bremse in der Unterleiste

Nach der Lockerung der unteren Schrauben
(B), regulieren Sie die Bremse, indem Sie die
obere Schraube drehen. Wenn die Unterleiste
zu lose in den FUhrungsschienen sitzt, drehen
Sie die Schraube zu (+), wenn sie zu eng sitzt,
drehen Sie die Schraube ab (-). Wiederholen
Sie die Tatigkeit auf der entgegengesetzten
Seite.
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Wichtig! Bitte mit der Pflege-
anleitung aufbewahren!

Important! Please keep together
with care instructions!

Let op! Bewaren samen met
de onderhoudsinstructies!

Important! Conserver ensemble
avec les conseils d’entretien!

Importante! Conservare con le
istruzioni per la manutenzione!

Viktig! Var vanlig och hall
tillsammans med underhallshandboken!




SUNLUX

Insektenschutzrollo
Auf dem Rahmen




SUNLUX

Insektenschutzrollo
Auf dem Rahmen

[NRTRANY
@ )

@]

Es besteht die Méglichkeit, die Bremse
in der Unterleiste zu reilieren. Beachten
Sie dabei, dass die Standard-Einstellung
bereits im Laufe der Produktfertigung
erfolgt.

Regulierung der Bremse in der Unterleiste

Nach der Lockerung der unteren Schrauben
(B), regulieren Sie die Bremse, indem Sie die
obere Schraube drehen. Wenn die Unterleiste
zu lose in den Flihrungsschienen sitzt, drehen
Sie die Schraube zu (+), wenn sie zu eng sitzt,
drehen Sie die Schraube ab (-). Wiederholen
Sie die Tatigkeit auf der entgegengesetzten
Seite.




